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RIDER TÉCNICO

a noite da 
dona luciana

T E A T R O D O E L E C T R I C O . C O M



ESPECTÁCULO
A NOITE DA DONA LUCIANA 

DURAÇÃO APROXIMADA
1 hora | Sem intervalo 

CLASSIFICAÇÃO ESTÁRIA
M | 16

1. FICHA TÉCNICA | INTERLOCUTORES

ENCENAÇÃO RICARDO NEVES-NEVES
COMUNICAÇÃO MAFALDA SIMÕES 962 941 942 mafalda.simoes.tde@gmail.com
ASSISTÊNCIA DE 
ENCENAÇÃO CATARINA RÔLO SALGUEIRO
DIFUSÃO E PRODUÇÃO JOSÉ LEITE 918 092 769 jose.leite.tde@gmail.com
DIRECÇÃO TÉCNICA LUÍS LOPES 919 833 522 elduplo@gmail.com
MÚSICA SÉRGIO DELGADO

2. GUARDA-ROUPA | CAMARINS

Guarda Roupa:

 - No caso de termos vários espectáculos no mesmo local, os figurinos devem ser 
limpos a cargo do local de acolhimento.

Camarins:

 - 1 camarim para 3 actores;
 - 1 camarim para 3 actrizes;
 - 1 camarim para produção/técnica.

3. MONTAGEM (RESPONSABILIDADE DO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO)

 - Tempo de montagem | 1 a 2 dias;
 - Tempo de desmontagem | aprox. 1h (após o espectáculo);
    Necessidade de pré-montagem

    Obs: Cena vazia para a montagem e apresentação do espectáculo.

4. EQUIPA NECESSÁRIA POR PARTE DO TEATRO DE ACOLHIMENTO

 - 1 x técnico de luz;
 - 1 x técnico de som;
 - 1 x técnico de palco;
    Os técnicos têm que estar presentes na montagem, ensaios e espectáculos.
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5. PALCO

 - Área de representação: 8m largura | 8m profundidade | 6m altura (varas de luz)
 - Bastidores
 - Quando possível, entrada de actores pela porta de público mais próxima do 
palco – espaço e ponto de luz para o aspirador

6. CENÁRIO

 - Telão pintado de 8m larg. x 6m alt. pendurado em vara a 6m da boca de cena 
(Teatro do Eléctrico) - Panejamento de preferência preto
 - Palco de preferência preto
 - Se a porta de carga estiver atrás do telão, deixá-la desimpedida

7. ADEREÇOS

 - Aspirador do espaço (a ser colocado na entrada de público mais próxima do 
palco ou na coxia direita) - Tubo leve
 - Mecanismo para adereço com grampo (Teatro do Eléctrico)

8. LUZ
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 - 42-Dimmers com 2,5Kw cada e DMX512

 - 5-Varas para projetores com seguinte distribuição:
	  • 1 - vara fora de cena (plateia);
	  • 4 - varas dentro de cena.

 - 22-Pc 1Kw com grampo e porta-filtro.

 - 2-Iod assimétricos com base-chão e porta-filtro.

 - 2-Iod assimétricos com grampo e porta-filtro.

 - 3-Rec 1Kw ou 0,75okw +/- 15/32 com grampo e porta-filtro.

 - 8-Rec 0,65Kw ou 0,575kw +/- 25/50 com grampo e porta-filtro.

 - 18-Par64 1kw cp62 ou cp61 com grampo e porta-filtro.

 - Máx. 10 circuitos por vara.
 
 - Será enviado desenho de luz adaptado ao equipamento do teatro.

 
- 42-Dimmers com 2,5Kw cada e DMX512 
- 5-Varas para projetores com seguinte distribuição:    

• 1 -vara fora de cena (plateia);  
• 4-varas dentro de cena 

- 22-Pc 1Kw com grampo e porta-filtro 
- 2-Iod assimétricos com base-chão e porta-filtro 
- 2-Iod assimétricos com grampo e porta-filtro 
- 3-Rec 1Kw ou 0,75okw +/- 15/32 com grampo e porta-filtro 
- 8-Rec 0,65Kw ou 0,575kw +/- 25/50 com grampo e porta-filtro 
- 18-Par64 1kw cp62 ou cp61 com grampo e porta-filtro 
- Máx.10 circuitos por vara 
- Será enviado desenho de luz adaptado ao equipamento do teatro.  
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9. SOM

 - P.A. e amplificação adequados à sala (tops, subs, cluster).
 - Munição de palco.
 - Mesa de Mistura (mínimo 4 vias).
 - 6 Micros Lapela DPA 4061 E SISTEMA SHURE ULXD ou SENNHEISER MKE2 C/ 
SENNHEISER G3 (fita adesiva | ganchos para cabelos | cinta para cintura.
 - 2 microfones dinâmicos cardioide (shure sm58) - 1 tripé.

10. PANEJAMENTO

 - Panejamento à alemã (black box).
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