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RIDER TÉCNICO

o anel
do unicórnio

T E A T R O D O E L E C T R I C O . C O M



ESPECTÁCULO
O ANEL DO UNICÓRNIO: UMA ÓPERA EM MINIATURA 

DURAÇÃO APROXIMADA
50 MIN | Sem intervalo 

CLASSIFICAÇÃO ESTÁRIA
M | 6

1. FICHA TÉCNICA | INTERLOCUTORES

ENCENAÇÃO RICARDO NEVES-NEVES
PRODUÇÃO ANDREIA ALEXANDRE 962 972 612 andreia.alexandre.tde@gmail.com
ASSISTÊNCIA DE
PRODUÇÃO ELIANA LIMA 965 685 583 elianacaramalho@hotmail.com
ASSISTÊNCIA DE
ENCENAÇÃO

ANTÓNIO IGNÊS
JULIANA CAMPOS

915 803 131
916 626 562

antonioignes@outlook.com
jufl.campos@gmail.com

DIFUSÃO E PRODUÇÃO JOSÉ LEITE 918 092 769 jose.leite.tde@gmail.com
SOM PONTUZURCA

SÉRGIO MILHANO 965 130 884 smilhano@pontozurca.com
LUZ E OPERAÇÃO DE
VÍDEO JANAINA GONÇALVES 965 720 534 janainagoncalves99@gmail.com

2. GUARDA-ROUPA | CAMARINS

Guarda Roupa:

 - No caso de termos vários espectáculos no mesmo local, os figurinos devem ser 
limpos a cargo do local de acolhimento (camisas, roupa interior).

Camarins:

 - 1 camarim para 2 actrizes;
 - 1 camarim para 2 actores;
 - 1 camarim para músicos homens;
 - 1 camarim para músicos mulheres;
 - 1 camarim para produção/técnica.

3. MONTAGEM (RESPONSABILIDADE DO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO)

 - Tempo de montagem | 2 dias;
 - Tempo de desmontagem | aprox. 3h (após o espectáculo);
 - Serão necessários 6 carregadores para a descarga/carga do cenário e ajuda 
na montagem e desmontagem.
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4. EQUIPA NECESSÁRIA POR PARTE DO TEATRO DE ACOLHIMENTO

 - 1 x técnico de luz;
 - 1 x técnico de som;
 - 1 x técnico de palco;
    Os técnicos têm que estar presentes na montagem, ensaios e espectáculos.

5. CENOGRAFIA

Cenário modular constituído por 3 paredes principais com 2,7x2,7m com impres-
soras verticais nas frentes, que farão desenhos durante o espetáculo.

A parede elevatória sobe com a impressora agregada e tem um peso total de 
120kgs. Esta parede deverá ser suspensa numa vara motorizada, amarrada com 
cabos de aço, para subir e descer várias vezes durante o espetáculo. Para que 
a parede tenha uma subida e descida estável, são montados tubos guia, apara-
fusados ao chão e presos à teia através de cabos de aço tensionados.

As 3 impressoras estão ligadas por cabos a um router. A operação é feita a par-
tir de um Portátil, na régie. O portátil está ligado ao router por uma rede wi-fi 
fechada ou por cabo, se o teatro tiver cabo de rede desde a régie até ao palco.

Necessidades:

 - Suspensão da parede – amarração dos cabos de aço de suspensão na Vara; 
alimentação elétrica na vara; passagem do nosso cabo de rede da vara para o 
chão de forma escondida, para chegar ao router. A parede tem um peso total 
de 120Kg;
 - Tubos guia da parede - Montagem de cabos de aço na teia para manter os 
tubos na vertical. Sapatas aparafusadas ao chão. Possibilidade de colocação 
de pesos do teatro sobre a sapata como reforço;
 - Suspensão de repregos móveis em varas móveis – motorizadas ou manuais se 
se garantir um movimento estável (só descem 1 vez);
 - Suspensão de repregos fixos que podem ir à teia ou estar em varas;
 - Pernas colocadas numa posição mais próxima do cenário;
 - Bambolinas afinadas para cobrir varas de repregos e da parede suspensa;
 - Revestimento da lateral do estrado dos músicos com uma flanela com 2,3x2,25m;
 - Cortina a subir no início;
 - 1 puxada de eletricidade para o router e 2 Puxadas de eletricidade para as 
impressoras das paredes com rodas.
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Vista Geral:

MÓDULO 1 - PAREDE

Suspensa a partir da teia

Dim: 2,7x2,7m

Desmontável em duas partes e constituída por: duas grades de tubo de aço de 
40x40x1,5 mm pintado, com aplicação de dois painéis de melamina pela frente.
A melamina, deverá ser semelhante aos quadros escolares que permitem ser 
escritos e apagados sem deixar marca.
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  Vista de frente (com impressora montada)	                       Vista de trás

Perspectiva explodida
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GUIAS PARA PAREDE ELEVATÓRIA

Tubo de aço diâmetro 30 soldado à parede. Encaixado em tubo de diâmetro 25 com 
6cm de altura (partido em duas metades para transporte e montado com encavadores), 
aparafusado ao chão e preso à teia com cabo de aço.

NECESSIDADES PARA A ORQUESTRA:

 - 7 estantes
 - 7 cassetas
 - 2 bancos de piano;
 - 3 cadeiras sem braços;
 - ligação elétrica para 1 instrumento; 
 - 1 ficha tripla para o teclado.
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7. LUZ

Lista de Equipamento:

 - PC 1000W ADB c/ Palas 10;
 - Strand Lighting SL 15/32 7;
 - Strand Lighting SL 23/50 5;
 - CE Source 4 Jr - 25/50 Zoom 9;
 - Moving Head Led Wash 36x18 5;
 - Moving Head 10R 3 em 1 8;
 - PAR 64 1kw Cp60 8;
 - PAR 64 1kw Cp61 8; 
 - PAR 64 1Kw Cp62 8.

8. SOM

Input list

CH NAME MIC STAND
1 Lapela 1 Wireless DPA 4066 n.a.
2 Lapela 2 Wireless DPA 4066 n.a.
3 Lapela 3 Wireless DPA 4066 n.a.
4 LApela 4 Wireless DPA 4066 n.a.
5 Bombo Shure BETA52 short boom
6 Tarola Sennheiser e604 drum clip
7 OH Left ATM 450 long boom
8 OH Right ATM 450 long boom
9 Baixo Eléctrico DI Box - BSS AR133 n.a.

10 Contrabaixo DI Box - BSS AR133 | AT PRO35 n.a.
11 Violino ATM 450 long boom
12 Flauta ATM 450 long boom
13 Harpa AT 4041 short boom
14 Synth KORG DI Box - BSS AR133 n.a.
15 Keys Left DI Box - BSS AR133 n.a.
16 Keys Right DI Box - BSS AR133 n.a.
17 Spare Lapela Wireless DPA 4066 n.a.
18 Spare Lapela Wireless DPA 4066 n.a.
19 QLAB Left DI Box - BSS AR133 n.a.
20 QLAB Right DI Box - BSS AR122 n.a.
21 FX Returno 1L internal n.a.
22 FX Returno 1R internal n.a.
23 FX Returno 2L internal n.a.
24 FX Returno 2R internal n.a.
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© Alípio Padilha

Output patch

AUX SEND PRE | POST DEVICE
1 Monição Maestro Pre 1 floor wedge K&F 10’’
2 Monição Orquestra Left Pre 1 floor wedge K&F 10’’
3 Monição Orquestra Right Pre 1 floor wedge K&F 10’’
4 Monição Pianista Pre 1 floor wedge K&F 10’’
5 Side Fill Left Pre 1 Top K&F 12’’ a 1,5m
6 Side Fill Right Pre 1 Top K&F 12’’ a 1,5m


